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EGO -

INDUCTION

B

W

HEART - UP

INDUCTION

B

W

HEART - UP

BAG820190603

- Trái: 2300 Booster 3700W

- Phải: 2300 Booster 3700W

- Kích thước mặt bếp: 730x420mm

- Kích thước khoét đá: 670x380mm

- Tổng công suất: 4000w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220/50

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- "Chế độ cảm ứng chống tràn"

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Tự động báo lỗi khi mức điện áp nằm ngoài vùng bảo vệ 140V - 310V

- Mặt kính (Schott Ceran - Germany)

- 02 bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh

- Điều khiển cảm ứng dạng trượt

- Bộ điều nhiệt an toàn cho mọi bếp

- Hẹn giờ tắt cho mọi bếp

- Cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tự động chia sẻ công suất

- Công nghệ Inverter, Heart up - Automatic, Pause & Recall

- Tiết kiệm 38% điện năng.

- Bếp 2 lò từ

- Chức năng giữ ấm Warming (3 mức công suất 1, 3, 5)

, viền hợp kim 2 cạnh

G E R M A N Y



EGO -

- Trái: 2300 Booter 3700W

- Phải: 1400 Booter 2200W

- Kích thước mặt bếp: 730x420mm

- Kích thước khoét đá: 690x385mm

- Tổng công suất: 4000w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220/50

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- "Chế độ cảm ứng chống tràn"

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Tự động báo lỗi khi mức điện áp nằm ngoài vùng bảo vệ 140V - 310V

- Mặt kính Vitroceramic (Schott Ceran - Germany)

- 02 bếp có chức năng “Booster” siêu nhanh

- Điều khiển cảm ứng dạng trượt

- Bộ điều nhiệt an toàn cho mọi bếp

- Hẹn giờ tắt cho mọi bếp

- Cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tự động chia sẻ công suất

- Công nghệ Inverter

- Tiết kiệm 38% điện năng.

- Bếp 2 lò từ

INDUCTION

B

W

HEART - UP

INDUCTION

B

W

HEART - UP

BAG820190603

G E R M A N Y
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21.600.000

21.800.000

Coperci -

Coperci -

- Tiết kiệm 38% điện năng.

- Tiết kiệm 38% điện năng.
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G E R M A N Y

BEU630GT2E

- Phải: 2300 Booster 3000W

- Trái: lò trên 2000 Booster 2600W, lò dưới 1500 Booster 2000W

Mặt kính Euro diamond, viền hợp kim 2 cạnh, EGO Technology

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Tiết kiệm 38% điện năng.

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

3 sec

0

3 sec 3 sec

0

3 sec 3 sec

0

3 sec

induction

induction

induction

E
C E R A N

R

22.600.000
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19.800.000

- Tự động chia sẻ công suất

BE 58GTC

- Trái: 2200W

- Phải: 2200 Booster 2600W

dạng ân

1

-  Kích thước khoét đá: 680x395mm

395

INDUCTION - INVERTER

BAM580191116

INDUCTION - INVERTER - BOOSTER

- Tiết kiệm 38% điện năng.

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

19.200.000

BE 59GT 

395

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 2 lò từ 

– Trái: 2300w booster 3000W 

– Phải: 2300w booster 3000W 

TÍNH NĂNG

-  Mặt kính Schott Ceran - Germany, viền hợp kim 360°

-  Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp (Half - Bridge)

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt, Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên rán Deep dry, Xào Stir dry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4000w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

Defrost

non-stop
IN

booster
^ 3000w ^non-stop

IN
booster

^ 3000w ^

Min   

b0
Warm3 sec Min   

b0
Warm3 sec

Timer

Deep Fry

Timer

Deep Fry

BAM590221202
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19.200.000

BE 56GT Pro

395

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

-  Bếp 2 lò từ

-  Trái: 2200W - booster 2600W

-  Phải: 2200W - booster 2600W

TÍNH NĂNG

-  Mặt kính Schott Ceran - Germany, viền hợp kim 2 cạnh

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên rán Deep dry, Xào Stir dry, Kho (Om) Braise, Nấu Soup

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 680x395mm

-  Tổng công suất: 5200w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

BAM560191116

^ 2600w ^^ 2200w ^

Braise

Stir Fry Deep Fry

Soup

3 sec 3 sec

b
3 sec 3 sec

b

Timer

18.600.000

BE 668GTA

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2300W booster 3000W

- Phải: 2300W booster 3000W

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- “Chế độ cảm ứng chống tràn” 

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Kích thước mặt bếp: 730x430mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4000w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Mặt kính Euro diamond

- Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp (Half - Bridge)

- Điều khiển cảm ứng Slide, bộ điều nhiệt an toàn cho bếp, 

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Chức năng Booster cho 2 lò từ

- Tiết kiệm 38% điện năng

- Hẹn giờ tắt

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry 3 mức công suất, 

ˊ  Nâu Cơm, Rã đông, tạm dừng Pause & recall

, viền hợp kim 360°,  EGO Technology

- Tự động chia sẻ công suất

E
C E R A N

R

Made in Malaysia

BE668GTA

3 sec

0
3 sec

0

Min   Med   Max Min   Med   Max

=

induction ^ 3000w ^
IN

booster
induction ^ 3000w ^

IN
booster

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi
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18.600.000

BE 669GTA

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2300W booster 3000W

- Phải: 2300W booster 3000W

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- “Chế độ cảm ứng chống tràn” 

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Kích thước mặt bếp: 730x420mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4000w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Mặt kính Euro diamond

- Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp (Half - Bridge)

- Điều khiển cảm ứng Slide, bộ điều nhiệt an toàn cho bếp, 

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Chức năng Booster cho 2 lò từ

- Tiết kiệm 38% điện năng

- Hẹn giờ tắt

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry 3 mức công suất,

  Hâm sữa, Rã đông, tạm dừng Pause & recall

, viền hợp kim 2 cạnh, EGO Technology

- Tự động chia sẻ công suất

E
C E R A N

R

Made in Malaysia

Min   

0 M

Min   

0 M

induction ^ 3000w ^
IN

booster
induction ^ 3000w ^

IN
booster

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

15.600.000

BE 38GTA

720420

Made in Malaysia

=

max

0

=

max

0

induction induction

E
C E R A N

R

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 360°

- Trái: 2200W booster 2800W

- Phải: 2200W booster 2800W

- Kích thước mặt bếp: 720x420mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 5600w

tạm dừng Pause & recall

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

375
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Made in MalaysiaE
C E R A N

R

max

0

=

max

0

=

15.700.000

IN
booster

IN
booster

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 360°

- Trái: 2200W booster 2800W

- Phải: 2200W booster 2800W

- Kích thước mặt bếp: 720x420mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 5600w

tạm dừng Pause & recall

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

BE 39GTA

720420

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

375

15.500.000

BE 388SA

E
D I A M O N D

R

^ 2400w ^induction 
IN

booster

non-stop cooking

^ 2400w ^induction 
IN

booster

non-stop

^ 2400w ^induction 
IN

booster

non-stop cooking

^ 2400w ^induction 
IN

booster

non-stop

Min   

9

Min   

9

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 2 lò từ 

– Trái:   2000w booster 2400W 

– Phải: 2000w booster 2400W 

TÍNH NĂNG

 Euro Diamond-  Mặt kính , viền hợp kim 360°

-  Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt, Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên xào Pan - fry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4800w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ



15.300.000

BE 358SA

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2000W booster 2300W

- Phải: 2000W booster 2300W

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- “Chế độ cảm ứng chống tràn” 

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4600w

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 2 cạnh

- Điều khiển cảm ứng Slide

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Chức năng Booster cho 2 lò từ

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry, Súp Soup,

  tạm dừng Pause & recall

Made in Malaysia

BE358SA

max

0=

max

0=

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

E
C E R A N

R

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

15.500.000

BE 389SA

E
D I A M O N D

R

9

Min   

9
9

Min   

9

inductionIN
booster

n
o

n
-s

to
p

inductionIN
booster

n
o

n
-s

to
p

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 2 lò từ 

– Trái:   2000w booster 2400W 

– Phải: 2000w booster 2400W 

TÍNH NĂNG

 Euro Diamond-  Mặt kính , viền hợp kim 360°

-  Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt, Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên xào Pan - fry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4800w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

15
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15.300.000

BE 33SE

- Bếp 2 lò từ, 1 lò điện 2 vòng nhiệt

- Trái: 2000W, Giữa 1300W

- Phải: 1200W - 2200W 

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- “Chế độ cảm ứng chống tràn” 

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Kích thước mặt bếp: 760x430mm

- Kích thước khoét đá: 730x410mm

- Tổng công suất: 5500w

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond

- Điều khiển cảm ứng Slide

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

minmin maxmaxmedmed

00

Made in Malaysia

induction

induction

hi - light

E
C E R A N

R

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

15.300.000

BE 613GTA

E
DIAMOND

R

non-stop ^ 2300w ^
IN

booster
non-stop ^ 2300w ^

IN
booster

Deep Fry

Timer

b
3 sec

0 b
3 sec

0

Warm

Made in Malaysia

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 2 lò từ 

– Trái:   2000w booster 2300W 

– Phải: 2000w booster 2300W 

TÍNH NĂNG

 Euro Diamond-  Mặt kính , viền hợp kim 360°, EGO Technology

-  Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt, Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên rán Deep dry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4600w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ



15.300.000

BE 619GTA

E
DIAMOND

R

induction ^ 2300w ^
IN

booster
induction ^ 2300w ^

IN
booster

WarmDeep Fry

Timer

3 sec

b0
3 sec

b0

Made in Malaysia

non-stopnon-stop

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 2 lò từ 

– Trái:   2000w booster 2300W 

– Phải: 2000w booster 2300W 

TÍNH NĂNG

 Euro Diamond-  Mặt kính , viền hợp kim 360°, EGO Technology

-  Hoạt động liên tục không ngắt ở mức công suất thấp

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt, Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên rán Deep dry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4600w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

17

14.500.000

BE 366SA

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 2 cạnh

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

Made in Malaysia

^ 2300w ^ ^ 2300w ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BE366SA

E
C E R A N

R

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi
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14.600.000

BE 369SA

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 360°

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

max

1
min max

1
min

induction induction

E
C E R A N

R

Made in Malaysia

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

14.600.000

BE 369SE

max

1
min

E
D I A M O N D

R

Made in Malaysia

max

1
min

hi - lightinduction

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 1 từ, 1 điện

– Trái:  2000w booster 2300W 

– Phải: lò điện 2 vòng 2300W 

TÍNH NĂNG

 Euro Diamond-  Mặt kính , viền hợp kim 360°

-  Điều khiển cảm ứng dạng trượt

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng Giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall

-  Chức năng Chiên xào Pan - fry

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 670x385mm

-  Tổng công suất: 4600w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ



13.500.000

BE 36SS

Made in Malaysia

^ 2300w ^ ^ 2300w ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

E
C E R A N

R

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

14.500.000

BE 35SS

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2000W booster 2300W

- Phải: 2000W booster 2300W

- Chức năng khóa trẻ em

- Cảnh báo nhiệt dư

- “Chế độ cảm ứng chống tràn” 

- Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4600w

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond

- Điều khiển cảm ứng Slide

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Chức năng Booster cho 2 lò từ

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

- Chức năng giữ ấm Warming, Chiên sào Pan-fry, Súp Soup,

Made in Malaysia

induction induction

min maxmed

0=

min maxmed

0=

  tạm dừng Pause & recall

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

E
C E R A N

R

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi
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12.500.000

Made in Malaysia

INDUCTION - INVERTER - BOOSTER INDUCTION - INVERTER - BOOSTER

E
C E R A N

R

-  Mặt kính Vitroceramic Euro diamond

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

12.800.000

BE 26MI Plus

E
C E R A N

R

warm

E
ngery

P
ower

emp
T

warm

E
ngery

P
ower

emp
T

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

-  Bếp 2 lò từ

-  Trái: 2000W booster 2400W

-  Phải: 2000W booster 2400W

TÍNH NĂNG

- Mặt kính Vitroceramic Euro diamond

-  Điều khiển cảm ứng Slide

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster cho 2 lò từ.

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall.

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 730x430mm

-  Kích thước khoét đá: 680x395mm

-  Tổng công suất: 4800w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

20
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Made in Malaysia

300

495

270

495270

&        GAS

7.800.000BE 32DI

5.800.000BE 32DG

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

-  Bếp 2 lò từ

-  Trên: 1800W Booster 2100W

-  Dưới: 1600W Booster 1800W

TÍNH NĂNG

-  Mặt kính Vitroceramic 

-  Điều khiển cảm ứng slide

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng

   đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Chức năng Booster 2 vùng nấu

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng giữ ấm ,Warming

   tạm dừng .Pause & recall

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 510x300mm

-  Kích thước khoét đá: 495x270mm

-  Tổng công suất: 3900W

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

12.300.000

BE 360SA

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

-  2Bếp  lò từ

-  Trái: 2000W booster 2300W

-  Phải: 2000W booster 2300W

TÍNH NĂNG

-  Mặt kính Vitroceramic Euro diamond, viền hợp kim 360°

-  Điều khiển cảm ứng Slide 

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster cho 2 lò từ

-  Tiết kiệm 30% điện năngCông nghệ Inverter, 

-  Hẹn giờ tắt

-  Chức năng giữ ấm Warming, tạm dừng Pause & recall.

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 600x360mm

-  Kích thước khoét đá: 570x335mm

-  Tổng công suất: 4600w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240/50-60HZ

max

0

E
C E R A N

R Made in Malaysia

=

inductioninduction

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi
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Made in Malaysia
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- Power : 2000W Booster 2400W

- Kích thước mặt bếp: 310x380

- Kích thước khoét đá: 281x351

310

351

281

351281

5.800.000

BE 31DI

- Điều khiển cảm ứng dạng trượt

- Bếp 1 lò từ

- Tổng công suất: 2400w

380

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

310

351

281

351281

5.500.000

BE 11DI

380

b

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

– Bếp 1 lò từ

– Công suất:  2000W booster 2300W 

TÍNH NĂNG

 -  Mặt kính Vitroceramic

-  Điều khiển cảm ứng dạng bấm

-  Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

-  Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

-  Chức năng Booster 

-  Công nghệ Inverter Tiết kiệm 30% điện năng

-  Hẹn giờ tắt

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

-  Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

-  Kích thước mặt bếp: 310x380mm

-  Kích thước khoét đá: 281x351mm

-  Tổng công suất: 2300w

-  Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

22



23

11.200.000

BE 328SI

induction induction

BE328SI

med max med max

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2200W

- Phải: 2200W

TÍNH NĂNG

- Mặt kính Vitroceramic

- Điều khiển cảm ứng trượt Slide 

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4400w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

11.200.000

BE 328SE

induction hi - light

BE328SE

med max med max

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 1 lò từ, 1 lò điện

- Trái: 2200W 

- Phải: lò điện 2 vòng 2200W

TÍNH NĂNG

- Mặt kính Vitroceramic

- Điều khiển cảm ứng trượt Slide 

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4400w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ
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10.800.000

- smart - smart

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

BE 326SI

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

10.800.000

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

375

380
680



11.600.000

induction induction

med max med max

BE 325S

VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 2 lò từ

- Trái: 2200W

- Phải: 2200W

TÍNH NĂNG

- Mặt kính Vitroceramic

- Điều khiển cảm ứng trượt Slide 

- Bộ điều nhiệt an toàn cho bếp

- Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận diện vùng nấu

- Tiết kiệm 30% điện năng

- Hẹn giờ tắt

AN TOÀN

-  Chức năng khóa trẻ em

-  Cảnh báo nhiệt dư

-  “Chế độ cảm ứng chống tràn”

-  Tự động ngắt khi quá nhiệt

- Bếp tự động ngắt khi không có nồi

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Tổng công suất: 4400w

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ

25

10.800.000

HI - LIGHTINDUCTION - smart

- Kích thước mặt bếp: 710x410mm

- Kích thước khoét đá: 680x380mm

- Voltage(V)/Frequency(Hz): 220-240V/50-60HZ
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G E R M A N Y

- Lưới lọc Aluminum 5 lớp 

- Điều khiển cảm ứng 2 mặt 

900

28



G E R M A N Y

299329.5

BIS 90CX

- Lưới lọc Inox dạng thanh 5 lớp 

- Điều khiển cảm ứng 2 mặt 

600

590

1080

60

29



- Công suất động cơ: 198W 

G E R M A N Y

30



3
- Công suất hút: 1200m /h

G E R M A N Y

45
0

700

40
0

3
- Công suất hút: 1200m /h

BC 70ESI

- Điều khiển cảm ứng 9 tốc độ, máy tự động

31

900



G E R M A N Y

3- Công suất hút: 1200m /h

BCG70MSC

46

7.900.000 

BCV70MSI

8.800.000  

45
0

700

40
0

3
- Công suất hút: 1200m /h

- Điều khiển phâỷ  tay, cảm ứng 3 tốc độ

324
283

50
0-

 9
50

480

700

- Điều khiển phâỷ  tay, cảm ứng 3 tốc độ

- Lưới lọc Inox

- Kiểu máy treo tường kính cong

- Kích thước: 700mm

32



G E R M A N Y

-  Kiểu máy toa kính gắn tường

-  Động cơ turbin đôi

-  Điều khiển và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ

-  Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát D150mm

-  Đèn Halogen phụ trợ 2 x 20W

-  Chế độ hẹn giờ

-  Đèn Halogen phụ trợ 2 x 20W

-  Công suất động cơ 170W

-  Công suất hút 1200m3/h

-  Độ ồn < 46Db

-  Thân inox - Kính cường lực dày 8mm

-  Điều khiển và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ

-  Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum 3 lớp)

-  Kích thước: 900mm

900mm

304mm

8
5

7
m

m

4
3
5
m

m

700/900mm

480mm

5
6

0
m

m

317mm

283mm

BC 90ES Plus

33



G E R M A N Y

BC 70/90SBL

3- Công suất hút: 1200m /h

- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

- Lưới lọc Inox

324
283

50
0-

 9
50

480

700/900

7.600.000  , 7.800.000

- Kích thước: 700/900

3- Công suất hút: 1500m /h

BC 70/90ED

324 283

60

46

9.600.000  , 9.900.000

- Kích thước: 700/900mm

/

34



G E R M A N Y

BC 70/90ECO

- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

3- Công suất hút: 1200m /h

- Lưới lọc Inox

- Kích thước: 700/900 mm

324
283

50
0-

 9
50

480

700/900

7.200.000  , 7.500.000

35

- Chức năng hẹn giờ tắt

BC 70/90ECN 

6.800.000  , 7.000.000

TÍNH NĂNG

-  Kiểu máy treo tường kính cong

-  Động cơ turbin

-  Điều khiển cảo ứng 3 tốc độ

-  Đèn chiếu sáng LED

- Chức năng hẹn giờ tắt

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Kích thước: 700/900 mm

- Công suất hút: 1200m3

- Độ ồn: 30 – 46dB

- Vật liệu: inox – kính

- Lưới lọc inox

- Ống thoát: D150mm

280
283

50
0

480

700/900



G E R M A N Y

BC 70/90EC3

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3- Công suất hút: 1200m /h

, 

280
283

50
0

480

700/900

36

BC 70EC3B

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3
- Công suất hút: 1200m /h

280
283

50
0

480

700



G E R M A N Y

BC 70EC2

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3- Công suất hút: 1200m /h

- Kích thước: 700 mm

280
283

50
0

480

700

37

BC 70BSB

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3- Công suất hút: 1000m /h

- Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum) 5 lớp

4.800.000

280
283

50
0

480

700



G E R M A N Y

BC 7002T New

3
- Công suất hút: 1200m /h

- Điều khiển cảm ứng kéo ra hút, đẩy vào đóng

- Kiểu máy Slim âm tủ

- Vật liệu: thép không rỉ

4.650.000

BC 70BS

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3
- Công suất hút: 1000m /h

- Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum) 5 lớp

4.800.000

280
283

50
0

480

700

38

- Chức năng hẹn giờ tắt



G E R M A N Y

BC 6002/7002I New

3- Công suất hút: 1000m /h

- Điều khiển: kéo ra hút, đẩy vào đóng 2 tốc độ

- Kiểu máy Slim âm tủ

- Kích thước: 600/700mm

- Động cơ Turbine

- Vật liệu: thép không rỉ

3.750.000  , 3.950.000
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BC 6002B/7002B

3
- Công suất hút: 1000m /h

- Điều khiển: kéo ra hút, đẩy vào đóng 2 tốc độ

- Kiểu máy Slim âm tủ

- Kích thước: 600/700mm

- Động cơ Turbine

- Vật liệu: thép không rỉ

3.950.0003.750.000   ,

39



G E R M A N Y

BC 0370I

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3
- Công suất hút:1000m /h

- Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum)

- Kích thước: 700mm

- Kiểu máy Slim âm tủ

- Ống thoát: D120mm

3.500.000

BC 0270IB

- Điều khiển cơ 3 tốc độ

3
- Công suất hút:1000m /h

- Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum)

- Kích thước: 700mm

- Kiểu máy Slim âm tủ

- Ống thoát: D120mm

700

336
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0

480

3.600.000

700
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SBW6SEU15F

G E R M A N Y

815

598

◊ TÍNH NĂNG

-  Máy rửa bát độc lập ( có thể lắp âm tủ)

-  Hiệu suất rửa tối đa 15 bộ bát đĩa châu âu

-  Động cơ BLDC hoạt động mạnh mẽ bền bỉ và siêu êm,

   bảo hành 10 năm

-  Đèn báo hiển thị LED

-  Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn 

-  3 giàn rửa xếp linh hoạt 

-  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay

-  Cảm ứng Variouscan thông minh, tự động

   điều chỉnh lượng nước và điện năng theo lượng bát đĩa cần rửa

-  Công nghệ rửa tối ưu Haftload rửa 1/2 tải

-  Bảo vệ chống tràn Aqua Stop, rò rỉ overflow and leakage protection

-  Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h

-  Khóa trẻ em - Child Lock

-  Công Nghệ tia UV Tech ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn

 

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI:

-  Công Nghệ sấy tăng cường Drying Turbo sấy khô triệt để.

 ◊ 6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

-  Intensive (Rửa chuyên sâu): 50ºC - 72ºC

-  Auto ( Rửa Tự động ): 45ºC - 70ºC

-  Eco ( Rửa tiết kiệm ): 30ºC - 50ºC: đây là chu trình rửa hiệu quả

           trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

-  Rapid ( Rửa nhanh ): 55’, 65ºC

-  Wash 90 min (Rửa kép DualPro Wash 90 phút): 60ºC

-  Glass (Rửa ly thủy tinh): khoảng 50ºC

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Mức độ tiếng ồn: ≤ 44dB

-  Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+++

-  Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

-  Mức tiêu thụ điện năng: khoảng 0.75 - 1.00kWh/ lần rửa

-  Mức tiêu thụ nước: khoảng 7.0 -14 lít/ lần rửa

-  Công suất: 1760W-2100W

-  Kích thước sản phẩm: 600x600x845mm

-  Kích thước âm tủ: 600x600x815mm.

15

24.680.000
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SBW6BEU15F

G E R M A N Y

775

598

13

23.880.000

43

785

◊ TÍNH NĂNG

-  Máy rửa bát độc lập ( có thể lắp âm tủ)

-  Hiệu suất rửa tối đa 15 bộ bát đĩa châu âu

-  Động cơ BLDC hoạt động mạnh mẽ bền bỉ và siêu êm,

   bảo hành 10 năm

-  Đèn báo hiển thị LED

-  Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn 

-  3 giàn rửa xếp linh hoạt 

-  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay

-  Cảm ứng Variouscan thông minh, tự động

   điều chỉnh lượng nước và điện năng theo lượng bát đĩa cần rửa

-  Công nghệ rửa tối ưu Haftload rửa 1/2 tải

-  Bảo vệ chống tràn Aqua Stop, rò rỉ overflow and leakage protection

-  Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h

-  Khóa trẻ em - Child Lock

-  Công Nghệ tia UV Tech ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn

 

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI:

-  Công Nghệ sấy tăng cường Drying Turbo sấy khô triệt để.

 ◊ 6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

-  Intensive (Rửa chuyên sâu): 50ºC - 72ºC

-  Auto ( Rửa Tự động ): 45ºC - 70ºC

-  Eco ( Rửa tiết kiệm ): 30ºC - 50ºC: đây là chu trình rửa hiệu quả

           trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

-  Rapid ( Rửa nhanh ): 55’, 65ºC

-  Wash 90 min (Rửa kép DualPro Wash 90 phút): 60ºC

-  Glass (Rửa ly thủy tinh): khoảng 50ºC

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Mức độ tiếng ồn: ≤ 44dB

-  Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+++

-  Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

-  Mức tiêu thụ điện năng: khoảng 0.75 - 1.00kWh/ lần rửa

-  Mức tiêu thụ nước: khoảng 7.0 -14 lít/ lần rửa

-  Công suất: 1760W-2100W

-  Kích thước sản phẩm: 600x600x845mm

-  Kích thước âm tủ: 600x600x815mm.



SBW40EU15F

G E R M A N Y

815

598

◊ TÍNH NĂNG

-  Máy rửa bát độc lập ( có thể lắp âm tủ)

-  Hiệu suất rửa tối đa 15 bộ bát đĩa châu âu

-  Động cơ BLDC hoạt động mạnh mẽ bền bỉ và siêu êm,

   bảo hành 10 năm

-  Đèn báo hiển thị LED

-  Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn 

-  3 giàn rửa xếp linh hoạt 

-  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay

-  Cảm ứng Variouscan thông minh, tự động

   điều chỉnh lượng nước và điện năng theo lượng bát đĩa cần rửa

-  Công nghệ rửa tối ưu Haftload rửa 1/2 tải

-  Bảo vệ chống tràn, rò rỉ overflow and leakage protection

-  Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h

 

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI:

-  Chức năng tự động mở cửa, sau khi kết thúc mỗi chu trình rửa, máy tự

động hé cửa giúp thoát hơi nước, chống ngưng tụ để bát đĩa luôn khô ráo.

 ◊ 6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

-  Intensive (Rửa chuyên sâu): 50 oC -72oC

-  Auto ( Rửa Tự động ):45 oC-70oC

-  Eco ( Rửa tiết kiệm ): 55 oC-70oC: đây là chu trình rửa hiệu quả

           trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

-  Rapid ( Rửa nhanh ): 45 oC

-  90 min (Rửa 90 phút): 50 oC -72oC

-  Glass (Rửa ly thủy tinh): khoảng 50oC

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Mức độ tiếng ồn: ≤ 44dB

-  Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+++

-  Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

-  Mức tiêu thụ điện năng: khoảng 0.75 - 1.00kWh/ lần rửa

-  Mức tiêu thụ nước: khoảng 7.0 -14 lít/ lần rửa

-  Công suất: 1760W-2100W

-  Kích thước sản phẩm: 600x600x845mm

-  Kích thước âm tủ: 600x600x815mm.

15

22.680.000

44



SBW21EU13F

G E R M A N Y

775

598

◊ TÍNH NĂNG

-  Máy rửa bát độc lập ( có thể lắp âm tủ)

-  Hiệu suất rửa tối đa 13 bộ bát đĩa châu âu

-  Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital, dễ dàng lựa chọn chương trình

-  Đèn báo hiển thị LED

-  Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn, cửa máy sơn đen bóng sang trọng

-  2 giàn rửa xếp linh hoạt + 1 giỏ

-  Ray nâng hạ Vario space thông minh thay đổi chiều cao giữa các khay

-  Cảm ứng thông minh, tự động điều chỉnh lượng nước và điện năng

   theo lượng bát đĩa cần rửa

-  Khóa trẻ em Childlock

-  Bảo vệ chống tràn, rò rỉ overflow and leakage protection

-  Công nghệ tia UV ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn: Máy rửa bát

   được tích hợp công nghệ tia UV bên trong và sẽ tự động khử trùng,

   diệt khuẩn sau mỗi lần rửa giúp ngăn ngừa bệnh tật và các bệnh

   truyền nhiễm.

-  Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h 

 

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI:

-  Chức năng sấy tăng cường Turbo heat drying sấy khô triệt để,

   diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99.99%

-  Chức năng sấy tươi Fresh & Dry, sau khi kết thúc mỗi chu trình rửa,

̀   máy tự động thổi luồng khí tươi nóng (2 tiếng 1 lân, liên tục trong 24h hoặc 72h )

   giúp cho các vật dụng và khoang máy luôn khô ráo, diệt khuẩn và nấm mốc

   trong khi chỉ tiêu thụ lượng điện năng rất nhỏ 0.37kWh.

 ◊ 6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

-  Intensive (Rửa chuyên sâu): 50 oC -72oC

-  Auto ( Rửa Tự động ):45 oC-70oC

-  Eco ( Rửa tiết kiệm ): 55 oC-70oC: đây là chu trình rửa hiệu quả

           trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

-  Rapid ( Rửa nhanh ): 45 oC

-  Hygiene (Rửa diệt khuẩn): 50 oC -73oC

-  Glass (Rửa ly thủy tinh): khoảng 50oC

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Mức độ tiếng ồn: ≤ 55dB

-  Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+

-  Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

-  Mức tiêu thụ điện năng: khoảng 0.75 - 1.25kWh/ lần rửa

-  Mức tiêu thụ nước: khoảng 7.0 -14 lít/ lần rửa

-  Công suất: 1760W-2100W

-  Kích thước sản phẩm: 600x600x805mm

-  Kích thước âm tủ: 600x600x775mm.

13

20.680.000
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SBW 2880F

1

1
1

G E R M A N Y

8

02 giàn rửa xếp linh hoạt

◊ TÍNH NĂNG

- Máy rửa bát âm tủ 

- Hiệu suất rửa tối đa 8 bộ bát đĩa châu âu

- Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital, dễ dàng lựa chọn chương trình

- Đèn báo hiển thị LED

- Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn, cửa máy Inox đen sang trọng

- 2 giàn rửa xếp linh hoạt + 1 giỏ

- Cảm ứng thông minh, tự động điều chỉnh lượng nước và điện năng

  theo lượng bát đĩa cần rửa

- Chất tẩy All-in-One, Hệ thống kết nối nước nóng và lạnh

- Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h/ Khóa trẻ em

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI

- Chức năng sấy tăng cường PTC hot air system sấy khô triệt để,

  diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99.99%

- Chức năng sấy tươi Fresh & Dry, sau khi kết thúc mỗi chu trình rửa,

̀ ̀  máy tự động thổi luồng khí tươi nóng (2 tiếng 1 lân, mỗi lân 20 phút,

  liên tục trong 72h ) giúp cho các vật dụng và khoang máy luôn khô

  ráo, diệt khuẩn và nấm mốc trong khi chỉ tiêu thụ lượng điện năng

  rất nhỏ 0.24kWh.

 ◊ 5 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

 o o- Intensive (Rửa chuyên sâu): 50 C -70 C

 o o- Normal ( Rửa Tự động ): 48 C-68 C

 o o- Eco ( Rửa tiết kiệm ): 48 C-68 C: đây là chu trình rửa hiệu quả

        trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

 o o- Rapid ( Rửa nhanh ): 45 C-65 C

o- Hygiene (Rửa vệ sinh): Lên đến 73 C

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

- Mức độ tiếng ồn: ≤ 49dB

- Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+++ 

- Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

- Mức tiêu thụ điện năng: 0.75kWh/ lần rửa tiêu chuẩn

- Mức tiêu thụ nước: 7.0 lít/ lần rửa tiêu chuẩn

- Công suất: 1470W

- Kích thước sản phẩm: 595*620*525mm 

- Kích thước âm tủ: 560 - 605 - 550mm

18.880.000

46



BW 2680F

1

1
1

G E R M A N Y

8

02 giàn rửa xếp linh hoạt

◊ TÍNH NĂNG

- Máy rửa bát âm tủ 

- Hiệu suất rửa tối đa 8 bộ bát đĩa châu âu

- Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số Digital, dễ dàng lựa chọn chương trình

- Đèn báo hiển thị LED

- Chất liệu thép không gỉ, chống bám bẩn, cửa máy bằng kính dễ vệ sinh

- 2 giàn rửa xếp linh hoạt + 1 giỏ

- Cảm ứng thông minh, tự động điều chỉnh lượng nước và điện năng

  theo lượng bát đĩa cần rửa

- Chất tẩy All-in-One, Hệ thống kết nối nước nóng và lạnh

- Hẹn giờ khởi động: 1 - 24h/ Khóa trẻ em

 ◊ CÔNG NGHỆ SẤY VƯỢT TRỘI

- Chức năng sấy tăng cường PTC hot air system sấy khô triệt để,

  diệt vi khuẩn và nấm mốc lên tới 99.99%

- Chức năng sấy tươi Fresh & Dry, sau khi kết thúc mỗi chu trình rửa,

̀ ̀  máy tự động thổi luồng khí tươi nóng (2 tiếng 1 lân, mỗi lân 20 phút,

  liên tục trong 72h ) giúp cho các vật dụng và khoang máy luôn khô

  ráo, diệt khuẩn và nấm mốc trong khi chỉ tiêu thụ lượng điện năng

  rất nhỏ 0.24kWh.

 ◊ 5 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

 o o- Intensive (Rửa chuyên sâu): 50 C -70 C

 o o- Normal ( Rửa Tự động ): 48 C-68 C

 o o- Eco ( Rửa tiết kiệm ): 48 C-68 C: đây là chu trình rửa hiệu quả

        trong việc tiết kiệm nước và điện năng nhất.

 o o- Rapid ( Rửa nhanh ): 45 C-65 C

o- Hygiene (Rửa vệ sinh): Lên đến 73 C

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

- Mức độ tiếng ồn: ≤ 49dB

- Tiêu chuẩn năng lượng châu Âu: Xếp hạng A+++ 

- Chỉ số hiệu quả sấy khô: Drying efficiency class A

- Mức tiêu thụ điện năng: 0.75kWh/ lần rửa tiêu chuẩn

- Mức tiêu thụ nước: 7.0 lít/ lần rửa tiêu chuẩn

- Công suất: 1470W

- Kích thước sản phẩm: 595*620*525mm 

- Kích thước âm tủ: 560 - 605 - 550mm

18.280.000

47



48



49



BMV9P72SL

◊ TÍNH NĂNG

-  Màn hình hiển thị LCD

-  Nướng đối lưu

-  Hệ thống quạt tự làm mát lò

-  Chế độ hẹn giờ nướng

-  Khóa an toàn trẻ em 

-  Tiết kiệm điện năng

-  Nhiệt độ nướng: 50 - 250°C

-  Đèn chiếu sáng khoang lò: 2 x 25W

-  Tay nắm cửa bằng nhôm

-  Cửa kính 3 lớp, chịu lực, chịu nhiệt, cách nhiệt

-  Khay nướng có thể điều chỉnh tháo rời

 

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Dung tích 70L

-  Chất liệu: Inox, kính

-  Công suất 2280 W

-  Điện áp: 220-240/50HZ

-  Kích thước: 594x403x382mm

50

22.980.000



BMO25H39SL

◊ TÍNH NĂNG

-  Màn hình hiển thị LCD

-  Điều khiển phím bấm điện tử

-  6 mức công suất

-  Chế độ hẹn giờ

-  Khóa an toàn trẻ em 

-  Tiết kiệm điện năng

-  Đèn chiếu sáng khoang lò: 2 x 25W

-  Cửa kính 3 lớp, chịu lực, chịu nhiệt, cách nhiệt

 

◊ THÔNG TIN KỸ THUẬT

-  Dung tích 20L

-  Chất liệu: Inox, kính đen

-  Công suất vi sóng: 900W

-  Công suất nướng: 1000W

-  Điện áp: 220-240/50HZ

-  Kích thước: 594x546x596mm

51
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- Chất liệu: inox 304 - Mặt kính chịu lực màu đen

G E R M A N Y

- Chất liệu: inox 304 - Satin mài bóng - Chất liệu: inox 304 - Satin mài bóng

14.950.000

BS 116GS

- Rốn xả lớn 31/2" - Hệ thống chống tràn 

- Kích thước chậu: 1160x500mm

- Kích thước khoét đá: 740x450mm
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G E R M A N Y

- Chất liệu: inox 304 - Satin mài bóng - Chất liệu: inox bóng - Phủ bạc Nano kháng khuẩn

- Chất liệu: inox bóng - Phủ bạc Nano kháng khuẩn - Chất liệu: inox 304 - Satin mài bóng

BF 01C

-  Chất liệu: đồng phủ gốm

-  Màu đen sang trọng

-  Vòi chậu rửa 2 đường nước

-  Thiết kế hiện đại

-  Có thể điều chỉnh chiều dài (vòi kéo rút)

5.000.000 4.800.000
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G E R M A N Y
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G E R M A N Y

WAVE

2.650.000

- Chất liệu: inox 18/10

Handy

- Kích thước: 24cm

- Chất liệu: inox 18/10

- Chảo phủ chống dính Xylan



CLEVER

POLITE PLUS
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5.250.000

3.850.000

G E R M A N Y

- Chức năng chống tràn và chắt nước tiện dụng
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LEGEND

6.350.000

G E R M A N Y

Nồi Chiên Không Dầu BFAM2007L 

6.300.000

- Công suất: 1800w

- Dung tích: 7L

- Điện áp: 110-240/50Hz/60Hz

- Nhiệt độ sử dụng: 80ºC - 200ºC

- Kích thước: W390*D320*H393

- Cài đặt thời gian: 60 phút

- Công nghệ nấu bằng cách lưu thông 

  không Khí nóng theo mọi hướng, 

  đảm bảo chín nhanh và đều



Showroom 36 Đường Quách Thị Trang, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Văn phòng Miền Bắc

Khu Vực Miền Trung

Số 10/46/168, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 024.3232.3359 - Hotline: 1900.06.66.82

ĐT: 0379.235.688 - Hotline: 0937.235.688

VP: 59 Đường Quách Thị Trang, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

ĐT: 0983.188.001 - Hotline: 0937.188.001

1129/12/14  Đường Lạc Long Quân, Phường 11, Q. Tân Bình, TP HCM

Khu Vực Miền Nam

Hotline:  0918 036 247
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